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USLUGA PRZEGLADANIA MAPY

OKNO GEOPORTALU

Okno gtéwne geoportalu sktada sie z wiasciwego okna mapy oraz paneli funkcjonalnych,

ktére mozna chowac lub pokazywac za pomocg paska narzedzi

Panel boczny, chowany jest na state ikong |:| lub jest
chowany automatycznie ikong . Uaktywnienie ikony
ze strzatkg powoduje, ze panel pojawia sie po wskazaniu
go kursorem myszy. Na urzadzeniach dotykowych
wysuniecie i wsuniecie panelu jest mozliwe wytacznie
przy uzyciu przycisk lub w trybie przesuwania mapy,
poprzez podwdijne , pukniecie” w podstawowym oknie
mapy. Panel mozna chowaé réowniez poprzez klikniecie
bocznego splittera

Panel boczny umozliwia wyswietlanie wybranych
warstw lub ich czesci, a takie wigczanie opcji
wyswietlania informacji o elementach z warstwy. Jego
zawartosc jest inna dla trybu publicznego i chronionego.

Menu, jest chowane ikong I:l

Umozliwia wyswietlanie parametrow
wykonywanych pomiaréw oraz opgcji
lokalizowania sie na mapie. Wyswietla
rowniez mape referencyjng dla catego
geoportalu. Kazda z funkcji mozna
ukry¢é z osobna poprzez klikniecie
odpowiadajgcego jej przycisku.

Panel gorny, jest chowany ikong |:| lub za pomoca gérnego splittera

Panel gérny zawiera podstawowe informacje o geoportalu, jego nazwe, herb lub logo instytucji, dostepne

sg w nim takze podstawowe linki — do strony urzedu, strony gtdwnej geoportalu oraz do pomocy.




USLUGA PRZEGLADANIA MAPY
PRZEGLADANIE WARSTW

Na panelu bocznym znajduje sie lista warstw. Widoczne sg tylko te warstwy, ktére
sg zaznaczone. Elementy na mapie ukazujg sie w zaleznosci od powiekszenia obrazu. Bez
powiekszenia widoczne sg wytagcznie dane ogdlne. Jesli obok warstwy widnieje znak
oznacza to, ze zawiera ona podwarstwy (jest podzielona na osobne tematy). Lista
podwarstw rozwija sie po kliknieciu na ikone . W wybranych geoportalach po kliknieciu
na podwarstwe wyswietla sie legenda.

Przy niektérych warstwach wystepujg dodatkowe ikony Tl Informujg one, ze po wskazaniu
elementu na mapie odpowiednig funkcjg mozna uzyska¢ dodatkowq informacje. Klikniecie
na ikonie [¥] przetacza jej stan. Podczas kazdego zapalania warstwy, automatycznie aktywuje
sie tez opcja pobierania informacji. Gdy jednak na mapie majg sie wyswietla¢ rozne
warstwy, a informacja ma by¢ pobierana tylko o jednej z nich, to wytacznie dla niej powinna
by¢ wigczona opcja pobierania informacji.

Opcja pobierania informacji o wielu obiektach ) dostepna jest z paska narzedziowego
i rowniez interpretuje flage pobierania informacji.




O USLUGA PRZEGLADANIA MAPY
PASEK NARZEDZIOWY

Na listwe z narzedziami sktada sie szereg przyciskdw. Czesc¢ z nich to przyciski chwilowe,

a czesc to przetaczniki.

Pomniejszenie obszaru. Po wcisnieciu przycisku, nalezy klikng¢
na mapie. Klikniecie spowoduje dwukrotne pomniejszenie obszaru.
Pomniejszenia mozna dokonac takze przy uzyciu rolki myszy. Nie ma
wtedy koniecznosci wciskania przycisku pomniejszenia.

Q
Powiekszenie obszaru. Po wcisnieciu przycisku, nalezy klikng¢ na mapie. Klikniecie spowoduje
dwukrotne powiekszenie obszaru. Zamiast klikniecia, mozna w obszarze mapy nacisngé¢ lewy
przycisk myszy, przesung¢ wskaznik i zwolni¢ przycisk myszy. Nastgpi wéwczas powiekszenie
obszaru wskazywanego przez czerwony prostokat. Powiekszenia mozna dokonaé takze przy
uzyciu rolki myszy. Nie ma wtedy konieczno$ci wciskania przycisku powiekszenia.

¢

Przesuniecie obszaru. W obszarze mapy nalezy nacisngc¢ przycisk myszy i ,przeciggngé¢” mape
do nowego miejsca. Po zwolnieniu przycisku myszy, nastgpi zatadowanie mapy. W wiekszosci
przypadkow nie ma koniecznosci aktywowania trybu przesuwania mapy, gdyz mozna do tego
wykorzystac trzeci przycisk myszy (zwykle umieszczony na rolce). Tryb przesuwania przy
uzyciu rolki, jest dostepny takze podczas innych operacji, np. pobierania informacji o obiekcie.

|

‘ Wyswietlenie catosci (catego obszaru objetego map3). '

‘ Poprzednie powiekszenie.

& =

‘ Nastepne powiekszenie.

Link do aktualnego widoku mapy. Po nacisnieciu tego
przycisku otwierane jest dodatkowe okno, gdzie w polu
edycyjnym jest kompletny link do mapy. Link jest
zaznaczony, wystarczy wiec nacisngé Ctrl+C w celu jego
skopiowania do schowka i przeklejenia do obrabianego
tekstu czy tworzonego listu e-mail.




O USLUGA PRZEGLADANIA MAPY
PASEK NARZEDZIOWY

1

I

Informacja o wskazanym obiekcie. Po wyborze tej opcji i kliknieciu na mapie, nastgpi odszukanie
informacji o wskazanym obiekcie. Przeszukiwane bedg te warstwy, przy ktérych w panelu warstw
widnieje ikona [ . Na urzadzeniach dotykowych pobieranie informacji o obiekcie moze odbywac sie
takze przez dtuzsze przytrzymanie palca/wskaznika w jednym miejscu.

i

Informacja o wielu obiektach. Przed nacisnieciem tego przycisku, nalezy
przy pomocy narzedzia pomiaru odlegtosci zaznaczy¢ polilinie. Po wykonaniu
zaznaczenia i nacisnieciu przycisku, pojawi sie okno definiowania parametrow
obszaru, z ktérego bedg pobierane dane do informaciji.

&

Dodawanie witasnego serwisu WMS. Po nacisnieciu przycisku
wyswietlane jest okno, w ktdrym nalezy wpisa¢ adres serwisu
WMS. Nalezy okresli¢ preferowany format obrazu. Obrazy .png
i .gif sg pobierane jako przezroczyste, obraz .jpeg nie jest
przezroczysty. Serwer WMS musi udostepnia¢ dane mapowe
w ukfadzie mapy geoportalu.

&

Szkicowanie. Umozliwia wkreslanie na mape powierzchni, linii
i symboli.




O USLUGA PRZEGLADANIA MAPY
PASEK NARZEDZIOWY

Czes$¢ przyciskéw jest opcjonalna, aby byly dostepne w interfejsie geoportalu musza
zostac zdefiniowane przez administratora.

I

Wydruk strony. Drukowane sg widoczne
warstwy.

&

Zgtaszanie uwag i problemoéw. Opcja dostepna na niektérych geoportalach. Po wyborze opcji
nalezy na mapie wskaza¢ punkt, w ktorym wystepuje jakis problem lub ma zostaé¢ do niego
zgtoszona uwaga. Na ekranie pojawi sie wéwczas formularz do opisania problemu lub uwagi.

-

Wizualizacja z poziomu drogi przy pomocy ustugi Google Street View. Po wybraniu opgcji
nalezy wskaza¢ punkt na mapie, gdzie ma nastgpié wizualizacja. Punkt ten musi znajdowac sie
w odlegtosci 50 m od sfilmowanej drogi. Wys$wietlony obraz mozna obracac¢ przy pomocy
myszy (przesuwanie). Specjalny znacznik na mapie wskazuje kierunek ,patrzenia” kamery.
Opcja niedostepna w trybie chronionym.

I |

Pomiar odlegtosci (powierzchni). Po wyborze tej opcji,
nalezy wskazywac kolejne punkty na mapie. System mierzy
dtugos¢ wszystkich odcinkdw oraz powierzchnie powstatg
z domkniecia pierwszego i ostatniego punktu. Ponowne
nacisniecie przycisku pomiaru, umozliwia ponowne
rozpoczecie pomiaru.

-

Wydruk strony w skali (do formatu .pdf). Wydruk ten jest dostepny wytacznie w trybie

chronionym dla oséb z odpowiednimi uprawnieniami. Po wyborze opcji wydruku,

w menu z prawej strony okna geoportalu rozwinie sie zaluzja umozliwiajagca wybér
@ rozmiaru arkusza, jego orientacje oraz skale.

Nawigacja GPS. Po nacisnieciu przycisku nalezy wyrazi¢ zgode na pobieranie danych
z nawigacji. Podczas wyswietlania markera GPS mozna dokonaé powiekszenia.
Jesli jednak marker opusci ekran nastgpi samoczynne przesuniecie obrazu. Przycisk jest
dostepny na urzadzeniach z dotykowym ekranem. Dane GPS stuzg wytacznie
do pozycjonowania mapy i nie sg w jakiejkolwiek formie przesytane na serwer.




O USLUGA PRZEGLADANIA MAPY

POMIARY NA MAPIE

|

kolejne punkty

na

mapie.

Pomiar odlegtosci (powierzchni). Po wyborze opcji pomiaru, nalezy wskazywac

System mierzy dtugo$é¢ wszystkich odcinkéw

oraz powierzchnie powstatg z domkniecia pierwszego i ostatniego punktu.

Parametry wykonywanych pomiardéw, zamkniecie
wskazanej polilinii lub buforowanie wskazanego
obszaru uwidaczniajg sie po kliknieciu panelu
Pomiary w menu z prawej strony okna geoportalu.

>

Po zaznaczeniu linii na mapie w panelu Pomiary pojawia sie informacja
o0 zmierzonej dtugosci i powierzchni. Wrysowany obszar mozna domkngc¢
i zaszrafurowa¢ w celach pogladowych poprzez zaznaczenie pola
Powierzchnia. Wrysowany region mozna nastepnie:

Zapisa¢, stosujac ikone: E

Usungé, stosujgc ikone: Eﬁi

Utworzy¢ na podstawie recznie wprowadzonych wspotrzednych:
Odczytac z pliku tekstowego: _-

Cofng¢ ostatnio wrysowane wezty:

Zmodyfikowac (dodac, usunac, przesungc wezet):




O USLUGA PRZEGLADANIA MAPY
MAPA REFERENCYJNA | POWIEKSZENIA

W prawym gérnym rogu mapy znajduje sie zaluzja
z dodatkowymi opcjami. W dowolnej chwili mozna
mieé¢ otwarty dowolny zestaw opcji. Zamykanie
i otwieranie poszczegdlnych pozycji zaluzji odbywa
sie  przez klikniecie na tytule. Zaleznie
od konfiguracji nie wszystkie pozycje mogg byc
widoczne.

Pierwszg pozycja jest mapa referencyjna. Symbol prostokata lub krzyzyk, pokazuje lokalizacje
aktualnego widoku mapy na mapie referencyjnej. Klikniecie na mapie referencyjnej, powoduje
przesuniecie obrazu mapy w klikniete miejsce bez zmiany skali mapy.

Kolejng pozycjg sg opcje szybkiego skalowania. Po rozwinieciu listy, wybra¢ nalezy okreslony
obszar, a program natychmiast go powiekszy.




O USLUGA PRZEGLADANIA MAPY
WYDRUKI

Z poziomu geoportalu mozliwe jest wykonywanie dwéch rodzajow wydrukéw:
prosty (aktualny obraz) z tresci wyswietlanej na mapie oraz wydruk
ze zdefiniowanymi przez uzytkownika parametrami. Wydruk prosty wykonuje
sie ikong: = a wydruk uzytkownika ikong %

Aby wykona¢ wydruk prosty nalezy wybra¢ warstwy, ktére bedg drukowane oraz ustawié
widok mapy w geoportalu tak, aby zawierat zakres, ktéry ma zosta¢ wydrukowany.
Po kliknigciu przycisku =5 pojawi sig okno:

Druga opcja wykonywania wydrukéw umozliwia wydruk strony w skali (do formatu .pdf).
Wydruk ten jest dostepny wytgcznie w trybie chronionym dla oséb z odpowiednimi
uprawnieniami. Po wyborze opcji wydruku w skali %, z prawej strony rozwinie sie zaluzja
umozliwiajgca wybdr rozmiaru arkusza, jego orientacje oraz skale. Parametry te umozliwiajg
wyswietlenie zakresu w postaci fioletowego prostokata podpietego do kursora, co utatwia
wskazywanie obszaru do wydruku. Po wskazaniu obszaru, nalezy uzupetni¢ dane, ktdre
znajdg sie na przygotowywanym wydruku oraz wybrac¢ kolorystyke. Po nacisnieciu przycisku
Drukuj, nastgpi przygotowanie pliku .pdf, ktéry otworzy sie w domysinej przegladarce.
Podczas wydruku nalezy pamieta¢ o wytgczeniu skalowania wydruku. Jesli skalowanie jest
zatgczone, to przed wydrukiem nastgpi dopasowanie do arkusza i margineséw drukarki,
ale skala nie zostanie zachowana.




@ USLUGA POZYSKANIA DANYCH DOTYCZACYCH O

WSKAZANEJ DZIALKI | BUDYNKU NA DZIALKACH
SPRAWDZANIE INFORMACJI (JEDEN OBIEKT)

=
L=

l

Informacja o wskazanym obiekcie. Po wyborze tej opcji i kliknieciu na mapie, nastgpi odszukanie
informacji o wskazanym obiekcie. Przeszukiwane beda te warstwy, przy ktérych w panelu warstw
widnieje ikona [#]. Na urzadzeniach dotykowych pobieranie informacji o obiekcie moze odbywad sie
takze przez dtuzsze przytrzymanie palca/wskaznika w jednym miejscu.

Po kliknieciu w wybrany na mapie punkt, pojawi sie
okno z informacjg o wszystkich obiektach znajdujgcych
sie w tym miejscu (musza byé one zawarte
na warstwach oznaczonych w panelu czerwonym
ptaszkiem). Limit liczby wyswietlanych obiektow
wynosi 10 i jest konfigurowany przez administratora.

W  przypadku informacji o  dziatce/dziatkach
lub budynku/budynkach na dziatce zakres informacji
jest inny w trybie publicznym i w trybie chronionym.
Dane udostepniane w trybie publicznym majg zakres
uzalezniony od konfiguracji geoportalu.




@ USLUGA POZYSKANIA DANYCH DOTYCZACYCH O

WSKAZANEJ DZIALKI | BUDYNKU NA DZIALKACH
SPRAWDZANIE INFORMACJI (WIELE OBIEKTOW)

) ) [

Informacja o wielu obiektach. Przed nacisnieciem tego przycisku,
nalezy przy pomocy narzedzia pomiaru odlegtosci zaznaczy¢ polilinie.
Po wykonaniu zaznaczenia i nacisnieciu przycisku , pojawi sie okno
definiowania parametréw obszaru, z ktérego beda pobierane dane
do informacji.

Aby sprawdzi¢ informacje o wytacznie
jednej kategorii obiektéw jedynie ta
kategoria powinna by¢ odznaczona
czerwonym ptaszkiem na liscie warstw.




USLUGA GEOKODOWANIA NUMERU

DZIALKI EWIDENCYJNEJ
WYSZUKIWANIE DZIALKI POPRZEZ NUMER

Do wyszukiwania elementdw na mapie stuzy przycisk . Po rozwinieciu pozycji,
istnieje mozliwos¢ szukania po numerze dziatki, po wtascicielu (dla uprawnionych osdb
w trybie chronionym) oraz po adresie (jesli dostepna jest baza adresowa).

W przypadku geoportali powiatowych, przed wyszukaniem nalezy wybra¢ gmine.

Aby wyszukac dziatke poprzez numer w panelu bocznym nalezy wybraé przycisk
. W przypadku geoportali powiatowych z listy gmin nalezy nastepnie

wybrac odpowiednig gmine. Po jej wyborze nalezy klikng¢ przycisk

Pojawi sie okno:

W oknie wyszukiwania dziatek mozna wybrac¢ obreb i wpisaé nr dziatki. W kazdym przypadku
mozna jednak wprowadzi¢ numer dziatki w formacie: numer obrebu - numer dziatki, np.
12-10/2 lub dla obszaru, gdzie dziatki s3 numerowane w ramach arkuszy map w formacie,
numer obrebu - numer arkusza . numer dziatki, np. 18-2.3/1.

Mozna szukac¢ dziatek po fragmencie numeru (np. liczniku) i zaznacza¢ kolejne wyszukiwane
obiekty za pomoca réznych markeréw.




@® ustuca GEOKODOWANIA WSPOLRZEDNYCH @

GEOGRAFICZNYCH LUB GEODEZYJNYCH
LOKALIZACJA WSPOLRZEDNEJ

Przycisk dostepny w panelu bocznym umozliwia
zlokalizowanie punktu na mapie.

Wspétrzedne mozna wprowadzi¢ jako wspoétrzedne ptaskie (X,Y) w uktadzie ptaskim
lub jako wspdtrzedne geograficzne. Dopuszczalne sg trzy formaty wprowadzania
wspotrzednych geograficznych:

= <stopnie>.<utamek stopnia> np. 52.212345
= <stopnie>,<minuty>.<utamek minut> np. 52,12.78768
= <stopnie>,<minuty>,<sekundy>.<utamek sekund> np. 52,12,50.1243.

Po wprowadzeniu wspotrzednej, nalezy nacisngé przycisk




O USLUGA PRZEGLADANIA MAPY
WYSZUKIWANIE GUGIK POPRZEZ ADRES

Wyszukiwanie adreséw moze odbywac sie poprzez baze adresowg lub poprzez ustuge
GUGIK (zalezy to od faktu czy jednostka prowadzi baze adresowg). Przycisk
wyszukiwania adresdw znajduje sie w prawym panelu w zaktadce Szukaj.

Po wybraniu opcji wyszukiwania pojawia sie okno:

Podczas przeszukiwania adreséw nalezy postuzyc
sie nazwg miejscowosci, ulica i numerem
adresowym lub nazwg miejscowosci i numerem
adresowym. Sposob wprowadzania
wyszukiwanych informacji opisany jest w sekcji
Format wprowadzanych danych. Po
wprowadzeniu danych i kliknieciu przycisku
Szukaj punkt oznaczy sie wybranym markerem
punktowym.

Przed kazdym wyszukiwaniem przyciskiem
Wyczys¢ marker lub Wyczys¢ wszystkie markery
mozna wykasowaé zaznaczenie poprzednich
wyboréow.




» USLUGA GEOKODOWANIA ADRESU W PRZYPADKU O

PROWADZENIA BAZY ADRESOWEJ
WYSZUKIWANIE ADRESU

Przycisk Aidres dostepny opcjonalnie w panelu wyszukiwania
umozliwia wyszukiwanie adreséw z bazy adresowej. Po jego nacisnieciu
ukazuje sie okno:

Nazwa ulicy nie musi by¢ wpisana w catosci. Podanie numeru domu umozliwia
wyszukanie konkretnego adresu. Wystarczy zaznaczy¢ adres, ktéry ma zostaé
wyszukany.




ODCZYTYWANIE | PRZEGLADANIE PLIKU DXF O

Jedli Uzytkownik posiada plik DXF w odpowiednim ukfadzie wspoétrzednych (WGS84, 1992 lub
biezacy uktad z jakim prezentowane sg dane w geoportalu) istnieje mozliwo$¢ wyswietlenia jego
tresci na mapie w celach pogladowych. Aby to zrobi¢ nalezy w prawym bocznym panelu klikngé
zaktadke DXF, a nastepnie wybrac przycisk:

Pojawi sie okno:

Nalezy w nim wskazac $ciezke do pliku DXF poprzez przycisk . W ten
spos6b mozna odczyta¢ dowolng liczbe plikdw DXF, lista warstw w nich zawartych
bedzie wyswietlac¢ sie w sekcji Warstwy:

Za pomocg pola Pokaz/ukryj dane DXF mozna uwidacznia¢ i ukrywac zaczytany plik,
a w panelu Kolor danych DXF zmienia¢ kolorystyke, stosujgc domysine kolory DXFa
lub ujednolicajgc kolorystyke do wybranego koloru.

Sekcja warstwy umozliwia wyswietlanie warstw DXFa, z mozliwoscig witgczenia

Przycisk:

Umozliwia spozycjonowanie
sie na tresci odczytanego
pliku DXF na mapie.
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‘ SZKICOWANIE

W razie potrzeby wkres$lania wtasnych ksztattéw na mape (np. w celu pdzniejszego wykonania
pomiaru powierzchni) Uzytkownik moze wykorzysta¢ funkcje Szkicowania. Uruchamia sie ona po
wybraniu opcji & lub przycisku w prawym panelu.

W oknie szkicowania mozna nastepnie wybrac jedng z dostepnych opcji:

Ustuga dostepna jest w wybranych geoportalach.

Umozliwiajg one kolejno:
-0-
A Wstawienie punktu
N Wstawienie linii tamanej
T,'_'I Wstawienie powierzchni
27" Modyfikacje wstawionego ksztattu
B Usuniecie pojedynczego szkicu
[x] Usuniecie wszystkich szkicow
bl
s Wykonanie pomiaru wrysowanej linii lub powierzchni
+
G Zapisanie ksztattu wrysowanego pomiarem

@ Anulowanie rysowania (dziata jak klawisz ESC)

v Zatwierdzenie wrysowanego ksztattu (zatwierdzi¢ rysowanie mozina rowniez
podwadjnym kliknieciem)

ﬁ Weczytanie pliku (.kml, .gpx, lub .zip z plikami tworzgcymi .shp)




